
TELAS P/ PENEIRAS AGRÍCOLAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MALHAS

TABELA DE TIPOS DE TELAS PARA PENEIRAS AGRÍCOLAS

GRÃOS
PPL mm

DIÂMETRO DO ARAME
BWG mm

Açúcar 40/45 0,34

Farinha 28/30 0,55

32 0,23

32 0,23

Fubá 18/20 1,18

Cal 14 1,45

32 0,23

28 0,36

Alpiste 14 1,45 28 0,36

Arroz 10 2,08 26 0,46

Areia 8 2,75 26 0,46

Feijão 6 3,70 24 0,56

Café 4 5,50 20 0,89

Milho 4 5,50 20 0,89

Mamona 2 11,50 18 1,24

Semente 12 1,40 22 0,71

Garimpo 2 11,50 18 1,24

Garimpo 3,5 6,00 18 1,24

Garimpo 6 3,53 20 0,89

Garimpo 14 1,22 24 0,56

A tela para peneira agrícola é fundamental no processo de penei-
ramento e classificação de materiais. Por isso, a escolha da tela 
mais apropriada tem grande importância na qualidade do produto 
final.

A TECIAM produz os mais diversos tipos de telas para peneiras 
agrícolas com grande variedade de aberturas e diâmetros de 
arame, produzidas em arame galvanizado. As peneiras agrÍcolas 
são utilizados nos mais diversos segmentos. A resistência à 
abrasão é um dos critérios para definir a qualidade de uma tela.

Na maioria dos processos de peneiramento, as telas são submeti-
das à procedimentos abrasivos, por isso é imprescindível que o 
produto tenha sido fabricado com materiais altamente resistentes 
a tais condições.
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Rua Hemenegildo Petegrosso, 225
Jardim Previdência
Ferraz de Vasconcelos - SP
www.teciam.com.br

CENTRAL DE VENDASCENTRAL DE VENDAS
0|11| 3326-3140

ratendimento@teciam.com.br


